
BUSINESS-PROJEKTOREN

Epson EB-S17 Epson EB-X20

–  2.700 Lumen Weiß- 
und Farbhelligkeit

–  SVGA-Auflösung
–  Digitaler Zoom
–  Optionales Wi-Fi*3

–  5-W-Lautsprecher

–  2.700 Lumen Weiß- 
und Farbhelligkeit

–  XGA-Auflösung
–  Moderatorfunktion
–  Optischer Zoom, 1,2-fach
–  LAN(RJ45)-Anschlussmöglichkeit
–  5-W-Lautsprecher

Optional

Epson EB-W22 Epson EB-X25

–  3.000 Lumen Weiß- 
und Farbhelligkeit

–  WXGA-Auflösung
–  Moderatorfunktion
–  Optischer Zoom, 1,2-fach
–  LAN(RJ45)-Anschlussmöglichkeit
–  5-W-Lautsprecher

–  3.500 Lumen Weiß- 
und Farbhelligkeit

–  XGA-Auflösung
–  Moderatorfunktion
–  Optischer Zoom, 1,2-fach
–  LAN(RJ45)-Anschlussmöglichkeit
–  5-W-Lautsprecher

PROJEKTOREN FÜR BILDUNGSEINRICHTUNGEN UND SCHULUNGEN

Epson EB-98 Epson EB-945

–  3.000 Lumen Weiß- 
und Farbhelligkeit

–  XGA-Auflösung
–  Moderatorfunktion
–  Optischer Zoom, 1,2-fach
–  Optionales Wi-Fi*3

–  LAN(RJ45)-Anschlussmöglichkeit
–  16-Watt-Lautsprecher

–  3.000 Lumen Weiß- 
und Farbhelligkeit

–  XGA-Auflösung
–  Moderatorfunktion
–  Optischer Zoom, 1,6-fach
–  Optionales Wi-Fi*3

–  LAN(RJ45)-Anschlussmöglichkeit
–  16-Watt-Lautsprecher

Epson EB-965

–  3.500 Lumen Weiß- 
und Farbhelligkeit

–  XGA-Auflösung
–  Moderatorfunktion
–  Optischer Zoom, 1,6-fach
–  Optionales Wi-Fi*3

–  LAN(RJ45)-Anschlussmöglichkeit
–  16-Watt-Lautsprecher

HELLE PROJEKTOREN 
FÜR PERFEKTE BILDER

Optimieren Sie Ihre Präsentationen und liefern Sie hohe 
Qualität mit lebendigen und dreimal helleren Farben.*1 
Verschiedene zur Auswahl stehende Helligkeiten 
und Auflösungen sorgen dafür, dass viele 
Anforderungen erfüllt werden können. 
Dabei reduzieren umweltfreundliche Merkmale 
Umweltbelastungen und ermöglichen eine 
um 25 % niedrigere Leistungsaufnahme.*2

Epson EB-S17, EB-X20, EB-W22, EB-X25, EB-98, EB-945, 
EB-965 und EB-955W

Epson EB-955W

–  3.000 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit
–  WXGA-Auflösung
–  Moderatorfunktion
–  Optischer Zoom, 1,6-fach
–  Optionales Wi-Fi*3

–  Automatische vertikale Trapezkorrektur
–  Eco-Modus und automatische 

Lampendimmung
–  LAN(RJ45)-Anschlussmöglichkeit
–  16-Watt-Lautsprecher

OPTIONAL

HELLIGKEIT AUFLÖSUNG

MODERATORFUNKTION

KONTRAST- 
VERHÄLTNIS

HDMI



Epson EB-S17, EB-X20, EB-W22, EB-X25, EB-98, EB-945, EB-965 und EB-955W

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
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Epson EB-S17

Epson 
3LCD

SVGA
4:3 10.000:1 2.700/ 

1.890
5.000/ 
6.000

30–350" 
(0,76-8,89 m)

1,45– 
1,96

F1,44
f16,7

Digital
1,35 ±30° 5 W 37/29

273 W
204 W
0,29 W

2,5
297 

×273 
×89

HDMI × 
1

Composite 
(Cinch × 1),  

S-Video  
(Mini-DIN × 1), 
Component 

(D-Sub 15-polig × 2), 
RGB 

(D-Sub 15-polig × 2), 

Video-Ausgang: RGB 
(D-Sub 15-polig × 1)

Optionale 
Wi-Fi- 

Funktion

USB 2.0 
Typ A × 1
USB 2.0 
Typ B × 1

USB 2.0 Typ 
B, RS-232C 
(D-Sub 9 × 1)

Audio-Eingang: 
2 x Mini-Stereo, 

1 x Cinch

Audio-Ausgang: 
1 x Mini-Stereo

Netzkabel, 
Computerkabel, 

Fernbedienung, Akku, 
Benutzerhandbücher, 
Textiltransporttasche

2 Jahre

1 Jahr oder 
1.000 Stunden, 

je nachdem, 
was zuerst 

eintrifft

396 
×358 
×157
4,23

Epson EB-X20 XGA
4:3 10.000:1 2.700/ 

1.890
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,48– 
1,77

F1,58–
1,72

f16,9–
20,28

Optisch
1,2 ±30° 5 W 37/29

273 W
204 W
0,29 W

2,6
297 

×244 
×89

RJ45 × 1 USB 2.0 
Typ B × 1

396 
×358 
×157
4,33

Epson EB-W22 WXGA
16:10 10.000:1 3.000/ 

2.100
5.000/ 
6.000

33–318" 
(0,84-8,08 m)

1,30– 
1,56

F1,58–
1,72

f16,9–
20,28

Optisch
1,2 ±30° 5 W 37/29

273 W
204 W
0,29 W

2,6
297 

×244 
×89

Epson EB-X25 XGA
4:3 10.000:1 3.500/ 

2.450
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,40– 
1,68

F1,6– 
1,74

f18,4–
22,08

Optisch
1,2 ±30° 5 W 37/29

 273 W
204 W
0,29 W

2,6
297 

×244 
×89

Epson EB-98 XGA
4:3 10.000:1 3.000/ 

2.100
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,48– 
1,77

F1,58–
1,72

f16,9–
20,28

Optisch
1,2 ±30° 16 W 37/29

287 W
215 W
0,29 W

2,7
297 

×248 
×89

RJ45 x 1 
und optionale 

Wi-Fi- 
Funktion

USB 2.0 
Typ A × 1
USB 2.0 
Typ B × 1

358 
×358 
×157
4,41

Epson EB-945 XGA
4:3 10.000:1 3.000/ 

2.100
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,38– 
2,24

F1,51–
1,99

f18,2–
29,2

Optisch
1,6 ±30° 16 W 37/29

287 W
215 W
0,29 W

2,9
297 

×273 
×89

396 
×358 
×157
4,63

Epson EB-965 XGA
4:3 10.000:1 3.500/ 

2.450
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,38– 
2,24

F1,51–
1,99

f18,2–
29,2

Optisch
1,6 ±30° 16 W 37/29

287 W
215 W
0,29 W

2,9
297 

×273 
×89

Epson EB-955W WXGA
16:10 10.000:1 3.000/ 

2.100
5.000/ 
6.000

29–280" 
(0,74-7,11 m)

1,38– 
2,24

F1,51–
1,99

f18,2–
29,2

Optisch
1,6 ±30° 16 W 37/29

287 W
215 W
0,29 W

2,9
297 

×273 
×89

*1Im Vergleich zu führenden 1-Chip-DLP-Projektoren für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, basierend auf Daten vom Forschungsinstitut npdgroup von Juli 2011 bis Juni 2012. Farbhelligkeit gemessen 
gemäß IDMS 15.4 und abhängig von den Einsatzbedingungen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.epson.de/farbhelligkeit (bzw. at oder ch). *2Datenquelle: ProjectorCentral.com, Januar 2012. 
Durchschnittswert für 1.122 im Handel erhältliche Modelle, für die Herstellerangaben zur Lichtleistung in Lumen und zum Gesamtstromverbrauch bei allen Auflösungen und Helligkeitsstufen vorlagen. 
Die Energieeffizienz wurde als Wattleistung pro Lumen gemessen. Sie wurde sowohl bei 3LCD- als auch bei 1-Chip-Projektoren für fünf verschiedene Helligkeitssegmente bestimmt. Die 3LCD-Projektoren 
benötigten bei allen fünf Helligkeitssegmenten weniger elektrische Energie pro Lumen.



Epson EB-S17, EB-X20, EB-W22, EB-X25, EB-98, EB-945, EB-965 und EB-955W

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
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Epson EB-S17

Epson 
3LCD

SVGA
4:3 10.000:1 2.700/ 

1.890
5.000/ 
6.000

30–350" 
(0,76-8,89 m)

1,45– 
1,96

F1,44
f16,7

Digital
1,35 ±30° 5 W 37/29

273 W
204 W
0,29 W

2,5
297 

×273 
×89

HDMI × 
1

Composite 
(Cinch × 1),  

S-Video  
(Mini-DIN × 1), 
Component 

(D-Sub 15-polig × 2), 
RGB 

(D-Sub 15-polig × 2), 

Video-Ausgang: RGB 
(D-Sub 15-polig × 1)

Optionale 
Wi-Fi- 

Funktion

USB 2.0 
Typ A × 1
USB 2.0 
Typ B × 1

USB 2.0 Typ 
B, RS-232C 
(D-Sub 9 × 1)

Audio-Eingang: 
2 x Mini-Stereo, 

1 x Cinch

Audio-Ausgang: 
1 x Mini-Stereo

Netzkabel, 
Computerkabel, 

Fernbedienung, Akku, 
Benutzerhandbücher, 
Textiltransporttasche

2 Jahre

1 Jahr oder 
1.000 Stunden, 

je nachdem, 
was zuerst 

eintrifft

396 
×358 
×157
4,23

Epson EB-X20 XGA
4:3 10.000:1 2.700/ 

1.890
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,48– 
1,77

F1,58–
1,72

f16,9–
20,28

Optisch
1,2 ±30° 5 W 37/29

273 W
204 W
0,29 W

2,6
297 

×244 
×89

RJ45 × 1 USB 2.0 
Typ B × 1

396 
×358 
×157
4,33

Epson EB-W22 WXGA
16:10 10.000:1 3.000/ 

2.100
5.000/ 
6.000

33–318" 
(0,84-8,08 m)

1,30– 
1,56

F1,58–
1,72

f16,9–
20,28

Optisch
1,2 ±30° 5 W 37/29

273 W
204 W
0,29 W

2,6
297 

×244 
×89

Epson EB-X25 XGA
4:3 10.000:1 3.500/ 

2.450
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,40– 
1,68

F1,6– 
1,74

f18,4–
22,08

Optisch
1,2 ±30° 5 W 37/29

 273 W
204 W
0,29 W

2,6
297 

×244 
×89

Epson EB-98 XGA
4:3 10.000:1 3.000/ 

2.100
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,48– 
1,77

F1,58–
1,72

f16,9–
20,28

Optisch
1,2 ±30° 16 W 37/29

287 W
215 W
0,29 W

2,7
297 

×248 
×89

RJ45 x 1 
und optionale 

Wi-Fi- 
Funktion

USB 2.0 
Typ A × 1
USB 2.0 
Typ B × 1

358 
×358 
×157
4,41

Epson EB-945 XGA
4:3 10.000:1 3.000/ 

2.100
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,38– 
2,24

F1,51–
1,99

f18,2–
29,2

Optisch
1,6 ±30° 16 W 37/29

287 W
215 W
0,29 W

2,9
297 

×273 
×89

396 
×358 
×157
4,63

Epson EB-965 XGA
4:3 10.000:1 3.500/ 

2.450
5.000/ 
6.000

30–300" 
(0,76-7,62 m)

1,38– 
2,24

F1,51–
1,99

f18,2–
29,2

Optisch
1,6 ±30° 16 W 37/29

287 W
215 W
0,29 W

2,9
297 

×273 
×89

Epson EB-955W WXGA
16:10 10.000:1 3.000/ 

2.100
5.000/ 
6.000

29–280" 
(0,74-7,11 m)

1,38– 
2,24

F1,51–
1,99

f18,2–
29,2

Optisch
1,6 ±30° 16 W 37/29

287 W
215 W
0,29 W

2,9
297 

×273 
×89

*3Optionale Wireless-LAN-Einheit erforderlich. *4Mit den Epson CoverPlus-Servicepaketen kann die Garantie für Projektoren auf bis zu fünf Jahre und für Lampen auf bis zu fünf Jahre oder 3.000 Stunden 
(je nachdem, was zuerst eintritt) erweitert werden. Die Garantieangebote sind nicht in jedem Land erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Epson Niederlassungen. *5Nicht verfügbar für EB-S17. 
*6Ethernet ist nicht verfügbar für das Modell EB-S17, und optionales Wireless ist nicht verfügbar für die Modelle EB-X20, EB-W22 und EB-X25. *7Studie durchgeführt von Futuresource Consulting Limited 
für den Zeitraum von 2001 bis 2012.



EPSON TECHNOLOGIEN 
FÜR BRILLANTE 
PRÄSENTATIONEN

Mit helleren und lebendigeren Farben sowie gestochen 
scharfen Bildern bei vielen Lichtverhältnissen liefern 
die Epson 3LCD-Projektoren herausragende Videos 
und Präsentationen. Auf unsere Technologien 
können Sie sich verlassen: Planen Sie Ihre 
Vorführungen und Präsentationen einfach 
und zuverlässig. Gleichzeitig sparen Sie 
Kosten und schonen die Umwelt.

Dreimal heller Moderatorfunktion*5 Horizontale Trapezkorrektur

1

In den Projektoren von Epson kommt 
die 3LCD-Technologie zum Einsatz, 
die gleichermaßen hohe Weiß- und 
Farbhelligkeitswerte ermöglicht – für 
naturgetreue Bilder und satte Farben, 
die bis zu dreimal heller als bei 1-Chip- 
DLP-Projektoren sind.

Mit der Moderatorfunktion können bis 
zu 50 Personen ihren PC oder ein anderes 
kompatibles Gerät an den Projektor 
anschließen. Dabei kann der Kursleiter oder 
Vortragende steuern, von welchem Kurs- 
oder Besprechungsteilnehmer der Inhalt 
dargestellt wird und ob diese Person über 
LAN oder WLAN verbunden ist.

Der Projektor ist mit der automatischen 
vertikalen und manuellen horizontalen 
Trapezkorrektur per Schieberegler von 
Epson schnell und leicht einzurichten. 
Auch wenn der Projektor schräg aufgestellt 
ist, wird das Bild rechteckig angezeigt.

Netzwerkprojektion Umweltfreundliche Funktionen Leicht und mobil

Über die Ethernet-Verbindung*5 können 
Sie den Projektor steuern und überwachen 
und Inhalte in einem LAN darstellen. Die 
optionale Wireless-Anschlussmöglichkeit*6 
ermöglicht es Ihnen, Inhalte von einer 
Vielzahl an Geräten auszugeben, auch von 
iOS- und Android-Tablets und Smartphones.

Economy-Menüeinstellung, automatische 
Lampendimmung, A/V-Mute-Timer – 
alles ist darauf ausgerichtet, den 
Energieverbrauch zu senken. Die Helligkeit 
der Lampen kann auch in den Economy-
Modus versetzt werden. Dadurch reduzieren 
Sie die Wattleistung um 30 % sowie die 
Lüftergeschwindigkeit – für eine 
umweltschonende Nutzung.

Diese Projektoren sind universal 
einsetzbar. An einem Tag zeigen Sie 
große, eindrucksvolle Präsentationen, 
die Ihr Publikum faszinieren, und schon 
am nächsten Tag bringen Sie den Projektor 
einfach an einen anderen Ort und richten 
ihn im Handumdrehen ein, um die nächste 
Präsentation zu starten.
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*6

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at oder www.epson.ch.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


