ES7411WT & ES9420WT
FAQ

CMY-W drucken

Anforderunsg:

Farbe & Weif} in einem Durchgang auf nicht weif3e, helle Medien oder Folien
drucken.

il E

OKI ES7411WT  OKI ES9420WT

Papier: z.B. Rossler Paperado ,,Grau Marmora“
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ES7411WT & ES9420WT

CMY-W drucken

Lésung:

Spezielle Aufbereitung der Druckdatei und korrekte Treibereinstellung wahlen.

Die Einstellung ,,CMYW-Link* im Bereich: Color\Color Mode\Options...\CMYK

Link Profile bewirkt, das K:100% als W:100% gedruckt wird. CMY:100% wird als
K gedruckt.K:50% wird W:50% gedruckt.

OKI

Rahmen & Fiillung: K:100%

TRahmen: C:100%,M:100%,Y:100%
Fiillung: K:100%

OKI ES7411WT & OKI ES9420WT

Rahmen: K:100% Fiillung: K:50% Fiillung: C:100%,M:100%,Y:100%

Hinweis:
s Farben
- - -
o ) CMYK Input Profile we rd e n
N e nicht Weif3
: : CMYW-Link wihlen hinterlegt!
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ES7T411WT & ES9420WT
CMY-W drucken
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*  K:100% =W:100%W
*  K:50% = W:50%
+  CMY:100% =K

« CMYW-Link wahlen
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